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Październik 2025

OFERTA POGLĄDOWA 
wynajem mobilnej pętli indukcyjnej GeeMarc LH-150

1. Wstęp.
Wynajem pętli przenośnych /kompaktowych/ jest szczególnym rodzajem wypożyczenia. 

W przeciwieństwie do najmu pętli stacjonarnych, w którym nierozerwalną częścią usługi jest udział wykwalifikowanego 
instalatora w procesie montażu i uruchomienia oraz demontażu pętli, a nawet pełnienia dyżuru technicznego podczas 
trwania  event'u,  pętle  mobilne  wynajmowane  są  Instytucjom/Osobom,  które  doświadczenia  w  użytkowaniu  pętli 
praktycznie nie posiadają.

Dokładamy  starań,  by  wynajmowane  przez  FachTech  zestawy  pętli  kompaktowych  były 
w nienagannym  stanie  technicznym.  Przed  każdym  wypożyczeniem  są  sprawdzane 
i kalibrowane. 

Do potencjalnych Użytkowników dostarczane są w profesjonalnych skrzynkach transportowych 
typu Makita Makpac, starannie wyściełanych gąbkami ochronnymi. 

W  każdej  skrzynce,  oprócz  gotowego  do  pracy  zestawu  znajduje  się  instrukcja  obsługi 
urządzenia w języku polskim.

Na życzenie Użytkownika zestaw może być wzbogacony o dodatkowy mikrofon pulpitowy i/lub 
dedykowaną do modelu pętli monosłuchawkę zapewniającą obsługę osób, które niedosłyszą, 
ale odpowiednich aparatów słuchowych nie posiadają.

1.1 UWAGA

Ze względu na specyfikę pracy, pętle kompaktowe podatne są na uszkodzenia mechaniczne, dlatego przed wynajmem 
zawsze  informujemy  o  tym  fakcie  potencjalnych  Użytkowników  i  sugerujemy  zakup,  relatywnie  niedrogiej,  pętli  
mobilnej na własność, zamiast ryzykownego najmu. W wielu przypadkach zakup urządzenia jest jednak nieopłacalny 
ze względu na niewielką liczbę organizowanych wydarzeń/akcji z udziałem osób niedosłyszących.

Oczywiście, rozumiemy to, ale musimy zabezpieczyć się przed ewentualnym zwrotem uszkodzonego mechanicznie lub 
elektronicznie  urządzenia.  Dlatego  przed  wypożyczeniem  pobierany  jest  zastaw  w  wysokości  rynkowej  wartości 
dostarczanego zestawu. W przypadku stwierdzenia chęci zwrotu urządzenia uszkodzonego wystawiana jest faktura 
zakupowa za zestaw, w przeciwnym razie zastaw jest zwracany, a faktura zawiera jedynie ustalone stawki dobowe.

2. Zakres dostawy

2.1  Zestaw standardowy /wyposażenie fabryczne/

W  skład  standardowego  zestawu  mobilnej  pętli  indukcyjnej,  dostarczanej  w  ramach 
wypożyczenia, wchodzą:

 pętla indukcyjna GeeMarc LH-150

 krawatowy mikrofon pojemnościowy

 dedykowany zasilacz impulsowy

 stand (stojak) pozwalający ustawić pętlę na blacie roboczym w pozycji pionowej

 skrzynka systemowa Makita Makpac Typ_1 wyściełana gąbkami ochronnymi

 instrukcja obsługi w języku polskim

W momencie dostarczenia, wszystkie elementy peryferyjne zestawu są zespolone z modułem 
pętli. Pętla jest sprawna technicznie i wstępnie skalibrowana.

2.2  Akcesoria dodatkowe

Na życzenie Użytkownika zestaw może zostać wzbogacony o akcesoria dodatkowe:

 dedykowany mikrofon pulpitowy 
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 dedykowana  monosłuchawka  zapewniająca  obsługę  osób,  które  niedosłyszą,  ale  odpowiednich  aparatów 
słuchowych nie posiadają

 elementy  okablowania   w  postaci:  przewodów  i  przedłużaczy  typu  Jack  3mm5,  przejściówek  audio 
zapewniających możliwość podłączenia urządzenia do systemu nagłośnienia sali w standardzie Jack 6mm3 
lub RCA (chinch)

 skrzynka systemowa Makita Makpac Typ_1 wyściełana gąbkami ochronnymi

Akcesoria te stanowią wyposażenie kolejnej skrzynki Makita Makpac. 

3. Opłaty

Stawka  dobowa  wynajmu  zestawu  standardowego pętli  LH-150  wynosi  162,60zł/netto 
(200zł/brutto)

lub

Stawka  dobowa  wynajmu  zestawu  wzbogaconego  o  akcesoria  dodatkowe pętli  LH-150  wynosi 
203,25zł/netto (250zł/brutto)

W przypadku zlecenia firmie FachTech dostawy, instalacji, kalibracji i demontażu pętli  na terenie 
Warszawy  pobierana  jest  dodatkowa  opłata:  569,11zł/netto (700zł/brutto).  W  przypadku  wyjazdów 
dalszych zastosowanie ma kalkulator kosztów dojazdu.

Ewentualne,  dodatkowe  koszty  logistyczne  związane  z  wykonaniem  usługi  /np. 
konieczność noclegu,  zaparkowania pojazdu w strefie płatnego parkowania, itp.../ doliczane są 
do faktury, po przesłaniu Zamawiającemu stosownych biletów/rachunków/faktur.

W przypadku zadysponowania wysyłki kurierskiej pobierana jest  opłata prewencyjna (pkt.3.1) oraz 
opłata kurierska: 17,89zł/netto (22zł/brutto)

3.1 Opłaty prewencyjne – ZASTAW

Przed dokonaniem wysyłki pobierany jest ZASTAW (patrz: pkt 1.1) w wysokości wartości rynkowej 
podzespołów wchodzących w skład zestawu wypożyczeniowego. 

ZASTAW  podlega  całkowitemu  zwrotowi z  chwilą  oddania  nieuszkodzonego,  zarówno  pod 
względem  mechanicznym  jak  i  elektrycznym,  zestawu  mobilnej  pętli  indukcyjnej  po 
zakończonym  najmie.  W  przypadku  stwierdzenia  uszkodzenia  wystawiana  jest  faktura 
sprzedażowa za zakup zestawu mobilnej pętli indukcyjnej GeeMarc LH-150.

 wysokość zastawu (zestaw standardowy) – 1600zł

 wysokość zastawu (zestaw wzbogacony) – 1900zł

Zastaw należy wpłacić na siedem dni przed planowanym wynajmem na konto:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StarUp"

ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, Polska

Numer konta: 89114000260000543359005569

Tytułem: zastaw – wynajem pętli LH150
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* * *
W uzasadnionych przypadkach zastaw pobierany jest w formie gotówkowej i w takiej 

podlega zwrotowi. Wówczas dowodem uiszczenia wpłaty jest poniższe pokwitowanie.

„Kwituję odbiór zastawu za wynajem pętli indukcyjnej LH150 

w kwocie XXXXpln/brutto”

4. Uwarunkowania końcowe /w przypadku zlecenia dostawy, instalacji, kalibracji i demontażu pętli/

 Sala  konferencyjna  winna  być  udostępniona  technikowi  na  minimum godzinę  przed 
planowanym rozpoczęciem spotkania

 Na ~45 minut przed rozpoczęciem spotkania winno zostać zorganizowane spotkanie 
instalatora pętli indukcyjnej z obsługą systemu nagłośnienia sali, w celu udostępnienia 
zsumowanego sygnału audio (amplituda sygnału w konwencji AUX) na potrzeby wzmacniacza 
pętli indukcyjnej. 
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