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POGLĄDOWA OFERTA WYNAJMU 
dostawa, montaż, uruchomienie i demontaż

powierzchniowej pętli indukcyjnej o zasięgu działania do 200 m²

1. Wstęp.

Najczęściej  wybieranym  przez  Organizatorów  sposobem  realizacji  tymczasowych, 
powierzchniowych pętli indukcyjnych jest zabezpieczenie działaniem pętli dogodnego obszaru 
sali (~40m²) dla osób niedosłyszących i odpowiednie jego oznaczenie. 

W  przypadku  chęci  zabezpieczenia  obszaru  większego  (<200m²),  konieczny  jest  dobór 
znacznie  kosztowniejszych  rozwiązań  /zarówno  po  stronie  sprzętowej,  jak  i  materiałowej/,  które 
zwielokrotniają  koszt wykonania usługi. Wycena dotyczy tego sposobu realizacji.

2. Zakres dostawy

W skład  zestawu powierzchniowej  pętli  indukcyjnej,  dostarczanej  w ramach wypożyczenia, 
wchodzą:

 wzmacniacz pętli indukcyjnej (~200m²)

 pętla indukcyjna wykonana metodą napodłogową, zabezpieczona taśmą „estradową” do 
mocowania przewodów, a w newralgicznych miejscach wykładzinami najazdowymi

 warkocz impedancyjny służący do połączenia wzmacniacza z pętlą

 komplet  przewodów  i  przejściówek  potrzebnych  do  przyłączenia  wzmacniacza  pętli 
indukcyjnej  do zastanego systemu nagłośnienia sali /w  przypadku  braku  nagłośnienia 

prosimy  o  kontakt  –  oferujemy  możliwość  wynajmu  profesjonalnych  zestawów  nagłośnieniowych/. 
W przypadkach, kiedy realizacja przyłącza audio jest, z różnych przyczyn, niemożliwa 
instalujemy  na  stanowisku  prelegenta  biurkowy  lub  powierzchniowy  mikrofon 
pojemnościowy.

 elementy informujące o obecności  pętli  indukcyjnej na zabezpieczonym obszarze  /np. 
stojaki reklamowe/

3. Opłaty

 Stawka  dobowa  wynajmu  powierzchniowej  pętli  indukcyjnej  o  zasięgu  działania 
do 200m²  -  350zł/netto (430,50zł/brutto)

 Montaż  na  zasadzie  tymczasowości,  kalibracja,  demontaż  –  1250zł/netto 
(1537,50zł/brutto)

 Nadzór  techniczny  /opcja/  –  dla  wydarzeń  jednodniowych  -  300zł/netto 
(369,00zł/brutto), każdy kolejny dzień lub wówczas, gdy montaż został przeprowadzony 
w przeddzień wydarzenia – 500zł/netto (615zł/brutto)

 Dostawa  sprzętu  na  terenie  Warszawy  –  w  cenie  usługi.  W  przypadku  wyjazdów 
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dalszych zastosowanie ma kalkulator kosztów dojazdu.

 Ewentualne, dodatkowe koszty logistyczne związane z wykonaniem usługi /np. konieczność 

noclegu,  zaparkowania pojazdu w strefie płatnego parkowania, itp.../ doliczane są do faktury, po 
przesłaniu Zamawiającemu stosownych biletów/rachunków/faktur.

Całkowity  koszt  wykonania  1-dniowej  usługi /bez  nadzoru  technicznego  i  kosztów 

dodatkowych/: 1600zł/netto (1968zł/brutto)

4. Uwarunkowania końcowe

 Sala konferencyjna winna być udostępniona technikowi na minimum trzy godziny przed 
planowanym rozpoczęciem spotkania

 Na  godzinę  przed  rozpoczęciem  spotkania  winno  zostać  zorganizowane  spotkanie 
instalatora pętli indukcyjnej z obsługą systemu nagłośnienia sali, w celu udostępnienia 
zsumowanego sygnału audio (amplituda sygnału w konwencji AUX) na potrzeby wzmacniacza 
pętli indukcyjnej. 
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